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VARTA Professional AGM 12V 80Ah Semi-tractieaccu

Battery / Accu | VARTA | LA80
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De VARTA Professional AGM Dual Purpose accu (LA80) biedt ongeévenaarde
betrouwbaarheid en prestaties voor zowel start- als deep-cycle toepassingen.

Krachtig, duurzaam en veelzijdig.
Kenmerken

perioden.
» Geoptimaliseerd voor maritieme en recreatieve voertuigtoepassingen, biedt

omstandigheden.

beter presterend dan conventionele natte cellen accu's.

» Levert 80Ah deep-cycle capaciteit en 800A startstroom, wat zorgt voor betrouwbaar
starten van de motor en duurzame werking van boordelektronica gedurende langere
betrouwbare stroom voor boten, caravans en campers onder diverse operationele

» Maakt gebruik van geavanceerde AGM (Absorbent Glass Mat) technologie voor
superieure trillingsbestendigheid, onderhoudsvrije werking en lekvrije veiligheid,

» Ontworpen voor flexibele installatie in meerdere oriéntaties, wat verbeterde veiligheid
en gebruiksgemak biedt voor compacte of uitdagende ruimtes in voertuigen en

vaartuigen.
NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE
12V 80 Ah 800 A 22,55 kg B13
Technische Specificaties
General Information Elektrische Specificaties
Technologie Semi-tractieaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 80 Ah
. e . Koudstartst EN 800 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 315 mm Layout
Breedte 175 mm Pooltype AUTOMOTIVE
Hoogte 190 mm Poolpositie +R
Gewicht 22,55 kg Bevestigingstype B13
Baktype H7/L4
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: LA80
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987166994
Fabrikantcode: LA80
Model: Professional AGM
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