DE Iéaﬂa:

MULTIPOWER

PRODUCT DATASHEET

DS-LED80
2026-07-03

VARTA Professional EFB 12V 80Ah Start-Stop Accu

Battery / Accu | VARTA | LED80

BY.CLARIOS

LEDS0 80Ah el

NOMINALE SPANNING

12V

Technische Specificaties

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

80 Ah

De VARTA Professional EFB Dual Purpose accu (LED80) levert betrouwbare
startkracht en energie voor zowel start-stop systemen als boordelektronica. Ervaar

ongeévenaarde prestaties en duurzaamheid.

Kenmerken

» 80Ah capaciteit zorgt voor voldoende stroom voor langdurig gebruik van
boordelektronica in maritieme en recreatieve voertuigen.

« Geoptimaliseerd voor maritieme, caravan- en campertoepassingen, biedt
betrouwbare hulpstroom voor recreatie en reizen.

vergeleken met standaard startaccu's.

levensduur en betrouwbare werking voor hulpstroombehoeften.

KOUDSTARTSTROOM (EN)

800 A

GEWICHT

21,13 kg B13

» EFB (Enhanced Flooded Battery) technologie biedt superieure deep-cycle prestaties

» Ontworpen voor frequente gedeeltelijke ontladingen, wat zorgt voor een lange

BEVESTIGINGSTYPE

General Information

Elektrische Specificaties

Technologie
Chemie

Fysieke Specificaties

Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Baktype

Regelgeving

Start-Stop Accu Nominale Spanning 12V
Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 80 Ah
Koudstartstroom (EN) 800 A

315 mm Layout
175 mm Pooltype AUTOMOTIVE
190 mm Poolpositie +R
21,13 kg Bevestigingstype B13

H7/L4 EFB

Productidentificatie

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelcode: LED80
EAN/Barcode: 4016987167052
Fabrikantcode: LED80

Model: Professional EFB
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