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Onderhoud in autogarages vereist het behouden van kritieke elektronische
instellingen tijdens batterijwissels. De OBD-II poort levert een stabiele hulpvoeding,
waardoor het verlies van radio-presets en ECU-leren wordt voorkomen.

Kenmerken
• Behoudt kritieke elektronische instellingen van voertuigen tijdens batterijwissels,

voorkomt verlies van radio-voorkeuzestations en ECU-leren.
• Ontworpen voor automotive toepassingen, zorgt voor naadloos behoud van

voertuiggeheugen in werkplaatsen en garages.
• Levert een stabiele hulpstroombron via de OBD-II poort om gevoelige elektronica te

beschermen tegen stroomonderbrekingen.
• Zorgt ervoor dat alle voertuiginstellingen behouden blijven tijdens batterijvervanging,

diagnostische controles of installatie van accessoires.

LENGTE

156 mm

BREEDTE

81 mm

HOOGTE

44 mm

GEWICHT

1 kg

Technische Specificaties

 Fysieke Specificaties

 Lengte 156 mm 

 Breedte 81 mm 

 Hoogte 44 mm 

 Gewicht 1 kg 

Regelgeving

Regulatory: CE

Productidentificatie

Artikelcode: LEM-OBD-MSV

Fabrikantcode: LEM-OBDII

Model: LEM-OBD-MSV
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