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LEOCH LP AGM 12V 2Ah Deep Cycle Accu

Battery / Accu | LEOCH | LP12-2.3

NOMINALE SPANNING

12V

Technische Specificaties

Door geavanceerde AGM-technologie is deze accu onderhoudsvrij en
trilingsbestendig, wat installatiefouten in kritieke back-upsystemen voorkomt. Hij
levert betrouwbare 12V, 2Ah stroom, zodat uw gevoelige elektronica operationeel
blijft tijdens stroomuitval.

Kenmerken

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

Levert betrouwbare 12V, 2Ah stroom voor kritieke back-up toepassingen, zodat uw
systemen operationeel blijven tijdens stroomuitval.

Specifiek ontworpen voor Uninterruptible Power Supply (UPS)-systemen, biedt
essentiéle continuiteit voor gevoelige elektronica.

Maakt gebruik van geavanceerde AGM (Absorbent Glass Mat)-technologie voor
onderhoudsvrije werking en verbeterde trillingsbestendigheid.

Compacte afmetingen van 178 x 34 x 64 mm zorgen voor eenvoudige integratie in
UPS-units en apparatuurrekken met beperkte ruimte.

GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

2 Ah 1 kg B0O

General Information

Elektrische Specificaties

Technologie Stationair Accu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 2 Ah
Fysieke Specificaties Layout

Lengte 178 mm Pooltype T1
Breedte 34 mm Poolpositie +L
Hoogte 64 mm Bevestigingstype B0OO
Gewicht 1kg

Baktype N.B.

Regelgeving Productidentificatie

g

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelcode: LP12-2.3
Fabrikantcode: LP12-2.3
Model: LP
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