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POWERBOOZT 24V 100A Laadrelais

Switch / Schakelaar | POWERBOOZT | PB-MBR12-24-100

Auxiliary Primary
Battery | 12V 80A Battery
(87) @ 20V 80A (30)
O 12V 160A
O 24V 160A c €
O 12V 400A
O 24V 400A

Microprocessor controlled
Battery Seperator

Start Contact (85) / Minus (86)
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24V

Technische Specificaties

Bij het specificeren van een laadrelais voor veeleisende autosystemen, garandeert
100A continue stroomafhandeling snelle batterijbijvulling en operationele
continuiteit. Dit relais integreert naadloos met 12-24V-systemen, wat zorgt voor
flexibel en betrouwbaar energiebeheer in diverse operationele omgevingen.

Kenmerken

Levert een robuuste laadstroom van 100A voor snelle en efficiénte accuvulling, zodat
uw voertuigen operationeel blijven.

Ontworpen voor de veeleisende automotive toepassingen, met betrouwbaar
energiemanagement in diverse operationele omgevingen.

Ontworpen voor naadloze integratie met 12-24V systemen, wat zorgt voor brede
compatibiliteit en operationele flexibiliteit.

Beschikt over een duurzame constructie en nauwkeurige schakeling om uw accu en
elektrisch systeem te beschermen tegen overladen en spanningsschommelingen.

SCHAKELAARTYPE

MANUAL_DISCONNECT

Electrical

Physical

Spanningswaarde

Regelgeving

24V Schakelaartype MANUAL_DISCONNECT
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Standards: IEC 60947
Regulatory: CE

Artikelcode: PB-MBR12-24-100
EAN/Barcode: 8720618147141
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