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M10 Negatieve Accuklem voor Accusystemen
Connector | MATERIAL | PB.28362

Zonder een zekere verbinding voor essentieel starten en laden, lopen systemen
risico op intermitterend stroomverlies en schade aan componenten. Deze M10
negatieve accuklem biedt een robuuste, corrosiebestendige verbinding, wat zorgt
voor stabiele stroomoverdracht voor veeleisende auto-, marine- en

"/ =4 campertoepassingen.
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g\ Kenmerken

yge — 4 =" o » Zorgt voor veilige en betrouwbare stroomoverdracht voor kritieke start- en

laadcircuits.
» Ontworpen voor veeleisende auto-, marine- en recreatieve voertuigomgevingen.
» Biedt een robuust en duurzaam aansluitpunt voor M10 accupolen.

(g gf': i « Beschermt tegen stroomverlies en verbindingsdegradatie in situaties met veel
~ trillingen.
Technische Specificaties
Regelgeving Productidentificatie
C E Regulatory: CE Artikelcode: PB.28362
Fabrikantcode: B123N
Model: PB.28362

De Hoeve Multipower B.V. | Graaf van Solmsweg 50t, 5222 BP 's Hertogenbosch | +31 73 22 04 044 | dehoevemultipower.nl

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.


http://www.tcpdf.org

