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POWERBOOZT Premium 12V 60Ah Startaccu

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.560.413

Zonder 510A startstroom bij koude temperaturen, falen motoren in veeleisende
omstandigheden, waardoor voertuigen stil komen te staan. Deze POWERBOOZT

Kenmerken

accu levert consistente startkracht, speciaal ontworpen voor automotive
toepassingen om operationele continuiteit te garanderen.

+ Levert een robuuste koudstartstroom van 510A om betrouwbare motorstarts te
garanderen onder diverse temperaturen.

» Specifiek ontworpen voor automotive toepassingen en biedt betrouwbare ontsteking
voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

» Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor een uitgebalanceerde
combinatie van vermogen, duurzaamheid en kosteneffectiviteit.

» Ontworpen met standaard accupoolconfiguraties voor eenvoudige installatie in de
meeste voertuigaccubakken.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE
12V 60 Ah 510 A 14,1 kg BOO
Technische Specificaties
General Information Elektrische Specificaties
Technologie Startaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 60 Ah
. e . Koudstartst EN 510 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 232 mm Layout
Breedte 173 mm Pooltype AUTOMOTIVE
Hoogte 225 mm Poolpositie +L
Gewicht 14,1 kg Bevestigingstype B0OO
Baktype D23R
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: PB.560.413
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 8720165614561
Fabrikantcode: PB.560.413
Model: Premium
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