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POWERBOOZT Premium 12V 110Ah Startaccu

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.610.402

920A koudstartvermogen garandeert betrouwbare startprestaties, zelfs bij extreme
temperaturen, zodat uw werkzaamheden doorgang vinden. Deze loodzuuraccu is
ontworpen voor diverse automotive toepassingen en zorgt voor een betrouwbare

Kenmerken

ontsteking voor bedrijffsvoertuigen en wagenparken.

» 920A koudstartvermogen garandeert betrouwbare startprestaties, zelfs bij extreme
temperaturen, zodat uw bedrijffsvoering doorgaat.

» Ontworpen voor diverse automotive toepassingen, waaronder bedrijfsvoertuigen en
vloten, voor een betrouwbare ontsteking.

» Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor robuuste en consistente
energievoorziening, geoptimaliseerd voor starttoepassingen.

» Ontworpen met standaard DIN B13 polen en L6 afmetingen voor naadloze integratie
in een breed scala aan elektrische voertuigsystemen.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE
12V 110 Ah 920 A 23,9 kg B13
Technische Specificaties
General Information Elektrische Specificaties
Technologie Startaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 110 Ah
. e . Koudstartst EN 920 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 393 mm Layout
Breedte 175 mm Pooltype AUTOMOTIVE
Hoogte 190 mm Poolpositie +R
Gewicht 23,9 kg Bevestigingstype B13
Baktype HI/L6
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: PB.610.402
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 8720165614905
Fabrikantcode: PB.610.402
Model: Premium
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