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LEOCH -BIKE 12V 20Ah Startaccu

Battery / Accu | LEOCH | SMF-U1R-250

NOMINALE SPANNING

12V 20 Ah

LE0CH SATTERY €Oy L.

Technische Specificaties

Met 250 CCA garandeert deze accu snelle en betrouwbare motorstarts, zodat uw
motorfiets klaar is voor vertrek, ongeacht de omgevingstemperatuur. Specifiek
ontworpen voor motorfietsen, integreert deze accu naadloos in de elektrische
systemen van diverse motormodellen.

Kenmerken

Met 250 CCA garandeert deze accu snelle en betrouwbare motorstarts, zodat uw
motorfiets klaar is om te vertrekken wanneer u dat bent, ongeacht de
omgevingstemperatuur.

Specifiek ontworpen voor motorfietsen, integreert deze accu naadloos in de
elektrische systemen van diverse motormodellen.

Door gebruik te maken van geavanceerde loodzuurtechnologie biedt de LEOCH-
BIKE accu bewezen betrouwbaarheid en consistente stroomlevering voor starten en
accessoires.

Ontworpen met compacte afmetingen (197 x 132 x 181 mm) en een gewicht van 7,4
kg, zorgt deze accu voor een eenvoudige montage en minimale extra belasting voor
uw motorfiets.

NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

250 A 7,4 kg BOO

General Information

Elektrische Specificaties

Technologie

Chemie

Fysieke Specificaties

Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Baktype

Regelgeving

Startaccu Nominale Spanning 12v
Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 20 Ah
Koudstartstroom (EN) 250 A
197 mm Layout
132 mm Poolpositie +R
181 mm Bevestigingstype B0OO
7,4 kg
U1R

Productidentificatie

g

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: SMF-U1R-250
Fabrikantcode: SMF-U1R-250
Model: LEOCH-BIKE
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