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TROJAN T-105 6V 225Ah Deep Cycle Accu
Battery / Accu  |  TROJAN  |  T105-ELPT

Voorkom voortijdige stilstand van kritieke apparatuur met langdurige 225Ah deep-
cycle capaciteit bij zware toepassingen. Deze accu levert continue stroom, verlengt
de uptime en maximaliseert de productiviteit van industriële vloten met een
robuuste levensduur.

Kenmerken
• Met een deep-cycle capaciteit van 225Ah zorgt deze accu ervoor dat uw apparatuur

langer meegaat tussen ladingen, wat de productiviteit maximaliseert en stilstand
minimaliseert.

• Specifiek ontworpen voor de zware eisen van golfkarren, schoonmaakmachines en
hoogwerkers, en levert betrouwbare stroom voor continu gebruik.

• Door gebruik te maken van geavanceerde loodzuurtechnologie biedt deze accu een
robuuste levensduur en consistente stroomafgifte, zelfs onder frequente diepe
ontladingen.

• Voorzien van ELPT-terminals voor veilige, laagohmige verbindingen, wat de
systeemefficiëntie verbetert en betrouwbare stroomtoevoer voor kritieke
toepassingen garandeert.

NOMINALE SPANNING

6 V

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

225 Ah

GEWICHT

28 kg

BEVESTIGINGSTYPE

B00

Technische Specificaties

 General Information

 Technologie Deep Cycle Accu 

 Chemie Loodzuur 

 Elektrische Specificaties

 Nominale Spanning 6 V 

 Nominale Capaciteit (C20) 225 Ah 

 Fysieke Specificaties

 Lengte 264 mm 

 Breedte 181 mm 

 Hoogte 276 mm 

 Gewicht 28 kg 

 Baktype GC2 

 Layout

 Pooltype ELPT 

 Poolpositie Diagonaal 

 Bevestigingstype B00 

 Operating Conditions

 Max Bedrijfstemperatuur 45 °C 

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: T105-ELPT

Fabrikantcode: T105-ELPT

Model: T-105

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

De Hoeve Multipower B.V.  |  Graaf van Solmsweg 50t, 5222 BP 's Hertogenbosch  |  +31 73 22 04 044  |  dehoevemultipower.nl

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.

http://www.tcpdf.org

